gucntes

EPI certificado segiin “Reglamento UE 2016/425”
Si se requiera, puede consultarse ylo descargarae la
“Declaracion UE de Conformidad” del presente EPI en:
http:/iwww.guantesmoran.com/contenidos/declaracionUE.html

HOJA DE CARACTERISTICAS

Manopla de Proteccion Mecanica y Térmica
MODELO ‘ € £l DE
113-MA/IGNIFUGA/FO/RP/MGTO SC CATEGORIA I

Descripcion y Composicion:

- Manopla tipo 1-4 dedos

- Palma y dorso de cuero serraje crupon
curtido al cromo, de aproximadamente 1,5
mm, extra flexible y con tratamiento
IGNIFUGO

- Refuerzo, también de serraje ignifugo, en
palma

- Manguito de serraje al cromo

- Mano forrada totalmente con tejido
aislante de fibras de meta-aramida.

- Manguito forrado con tejido aislante

- Las costuras estan realizadas con hilo de
alta resistencia de para-aramida

Talla Gnica

Mantenimiento:

Almacenar el EPl en lugar seco y al
resguardo de la luz solar.

Cuando su estado lo aconseje, puede
limpiarse mediante cepillado.

Niveles de proteccion segun Normas Europeas | Uso

Mecanica Térmica Este EPI esta especialmente indicado para
segl’m seg an ser utilizado en todo tipo de trabajos donde

- : exista un riesge mecanico ylo térmico con
EN 388:16 EN 407:04 niveles que no superen a los indicados, p.e.
A4244D 43434X en fundiciones, hornos, cristalerias, etc.

- Resistencia a la ABRASION: - COMPORTAMIENTO A LA LLAMA:
> 8000 ciclos = NIVEL 4 post-combustion 0 s = NIVEL 4 NO utilizar

) Re’s?_tenglgj I-CNCI)‘EELEE - Calor por CONTACTO (palmay): este tipo de guantes en puestos de trabajo
ool T 19,0 8 (350° C) = NIVEL 3 donde el riesgo a cubrir supere los niveles

- Resistencia al RASGADO: :
86,6 N=NIVEL 4 ~Calor CONVECTIVO {palima); de prestaciones alcanzados segiin EN 388 y

- Resistencia a la PERFORACION: c I:leﬁi%f;méllgﬂd EN 407, o cuando se trate de riesgos no
2439N=NIVEL 4 e (darsa); mecanicos o térmicos (p.e. quimicos, eléctri-
- Resistencia al CORTE VERTICAL: RHTI,, 61,8 s = NIVEL 3 i) evitando de fi ccial ol
22,37 N=NIVEL D - SALPICADURAS de METAL FUNDIDO: | ©03, etc.). evitando de forma especial e
> 74 gotas = NIVEL 4 contacto con productos que puedan afectar

- PROYECCIONES de METAL FUNDIDO: a la estructura del guante
No ensayado frente a este riesgo
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